
Kattosillan turvakaide

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

1. Turvakaiteen asennus aloitetaan kiinni�ämällä pystytolpat 
ka�osiltaan putkiklemmareiden avulla (kuva 1). 

Pystytolppien suurin salli�u asennusväli on 2000 mm.

2. Käsijohde asennetaan pystytolppaan käsijohdelaipalla. Käsijohdelaippa 
kiinnitetään M8x50 kuusioruuvilla ja M8 mu�erilla (kuva 2). Välitanko 
asennetaan pystytolppaan ris�kkolaipan avulla. Ris�kkolaippa kiinnitetään 
neljällä M8x16 kuusioruuvilla ja M8 mu�ereilla. Varmista ris�kkolaipan 
kiinnitys itseporautuvilla pel�ruuveilla.

3. Tarvi�aessa turvakaiteeseen voidaan asentaa päätystoppari. Päätystoppari 
asennetaan kahdella käsijohdelaipalla. Käsijohdelaippa kiinnitetään M8x50 
kuusioruuvilla ja M8 mu�erilla.

4. Lumiesteputken (käsijohde) jatkokset tehdään sisäkkäisliitoksella (kuva 4). 

Nro Osaluettelo
1 Kattosilta
2 Lumiesteputki (käsijohde) 3000 mm
3 Käsijohdelaippa
4 Ristikkolaippa
5 Putkiklemmari
6 Pystytolppa turvakaiteelle
7 Päätystoppari

Turvakaide voidaan asentaa Pisko-ka�osiltaan 
varmistamaan turvallista kulkua katolla.
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Pisko tuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuo�eiden 
ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuo�eiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan 
tehtävä vuosi�aiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmiste�ava, e�ä ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.

HUOLTO

•  Tarkiste�ava liitosten ja kiinnityskoh�en pitävyys, sekä mu�erien kireys.
•  Tarkiste�ava kiinnitykset ka�oon.
•  Huolehdi�ava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskoh�en rasituksen minimoimiseksi 
    (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
•  Tarvi�aessa puhdista kiinnite�yjen lai�eiden ympäristö lumesta ja jäästä.
•  Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
•  Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia mahdollisimman pikaises� – vaurioituneita tuo�eita ei saa käy�ää.
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