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PISKO SAFEGRIP LAPETIKAS 38 MM KORKEALLE LUKKOSAUMAKATOLLE

Pisko lapetikasta 38mm korkealle lukkosaumakatolle kdytetaan seinatikkaiden ja/tai kattosillan jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien
rakentamiseen 38mm korkeilla lukkosaumakatoilla. Katolla tulee paasta liikkumaan raystaalta harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja
muille huollettaville kohteille. Tikkaiden sisdleveys on 400 mm ja pydrean puolan halkaisija 25 mm.

ASENNUS

Lapetikkaat tulee kiinnittaa vahintaan yla- ja alapaasta katon kantaviin rakenteisiin (EN 12951 kohta 5.3.1). Lumikuormarasituksen
johdosta suositellaan useamman kiinnikkeen kiinnittamista kattorakenteisiin.

Jos tikasta taytyy jatkaa, tulee jatko-osa liittda tikkaan ylapaahan. Varmista liitos M8x40 kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 4).

Asennukseen tarvitaan lapetikkaan keskikiinnikkeet tikkaan yla- ja alapaahan, lapetikkaan korokejalat, seka vastarauta RK 38 mm.

¢ Aseta lapetikkaan kumitiivisteet korokejalkojen pohjaan (kuva 3).
e Kiinnita korokejalka paarteeseen M8x30 kuusioruuvilla (kuva 3).
e Korokejalat asennetaan lapetikkaaseen max. 1400 mm valein (kuva 1).

¢ Asenna lapetikkaan keskikiinnikkeet vahintdan tikkaan ala- ja ylapaahan
taivuttamalla keskikiinnikkeessa olevat siivekkeet tikasrungon puolien ymparille.

o Keskikiinnikkeiden valinen suurin sallittu etdisyys on 5000 mm (kuva 1).

e Kiinnita keskikiinnike puoliin neljalla M8x30 kuusioruuvilla (kuva 3).

¢ Nosta koottu lapetikas katolle.

e Aseta keskikiinnikkeen kupit rivikaton ehjda saumaa vasten.

e Keskikiinnike tulee asentaa vahintaan 100 mm etdisyydelle paarteista (kuva 1).

e Kiinnita lapetikas saumaan keskikiinnikkeista kayttamalla vastarautaa
RK 38 mm. Kirista vastaraudat kiinni saumaan 4 kpl M8x30 kuusioruuvilla ja
M8 kuusiomutterilla. Ruuvien kiinnitysmonentti 50 Nm.

kuva 2

Osaluettelo
Lapetikkaan keskikiinnike
Vastarauta RK 38 mm

Lapetikkaan korokejalka, matala
Pisko SafeGrip tikas

Kuusioruuvi M8x30, kuumasinkitty
Kuusioruuvi M8x40, kuumasinkitty
Kuusiomutteri M8, kuumasinkitty
Lapetikkaan kumitiiviste
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KAYTTO

Yli 1:8 kaltevalla katolla on kaytettava lapetikkaita ja niitd suositellaan myos tata loivemmilla katoilla. Rakennuksessa, jonka korkeus
ylittda 9 metrid, on oltava kiinnitysrakenteet turvakoysia varten (Ymparistoministerion asetus rakennuksen kayttoturvallisuudesta
1.1.2018). Standardi EN 12951 antaa lapetikkaille kaksi suoritustasoluokitusta: luokka 1 ja luokka 2. Luokka 1 tarkoittaa, etta tuote
soveltuu kaytettavaksi kulkutiena ja luokka 2 sitd, ettd tuotetta voi tdman lisaksi kayttaa turvakoyden kiinnityspisteena. Henkil-
kohtaisilla putoamissuojaimilla saa kiinnittdytya ainoastaan luokka 2 suoritustason lapetikkaisiin. Pisko SafeGrip lapetikas on
mitoitettu kestamaan standardissa vaadittu 1,5 kN (noin 150 kg) pistekuorma, eli kdyttékuorma.

Pisko SafeGrip lapetikas 38 mm korkealle lukkosaumakatolle on standardin EN 12951 mukainen ja on lapéissyt luokan 2 mukaiset
staattiset ja dynaamiset testit. Luokan 2 mukaan asennettuihin lapetikkaisiin voidaan kiinnittaa maaraysten mukainen koysi, joka on
turvakoydeksi tarkoitettu (esim. EN 353-2) ja varustettu nykayksenvaimentimella (EN 355). Pisko SafeGrip lapetikkaissa turvakoyden
kiinnityspisteena kaytetaan tikkaaseen asennettua Pisko Safeline vaijerijarjestelman liukukiinniketta (katso erillinen asennusohje) tai
tikkaan runkoa. Turvakoytta kaytettdessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

o Tikkaalle on tehty mé&araaikaistarkastukset ja se on soveltuva turvakdyden kiinnityspisteena kadytettavaksi.

e Kaytetddn maardysten mukaista turvakoytta (esim. EN 353-2) tai turvakelaa (EN 360).

e Lapetikkaaseen asennettua Pisko Safelinea saa kayttda ainoastaan yksi henkilo kerrallaan,
lisatietoja Pisko SafeLine asennus-, huolto- ja kdyttéohjeilla.

e Mikali tikkaassa ei ole Pisko SafelLine jarjestelmad, on turvakéyden suositeltavin kiinnityskohta
tikkaan sivujohteeseen (paarteeseen).

e Turvakoyden saa kiinnittda lapetikkaaseen ainoastaan yksi kdyttdja kerrallaan, jonka kokonaismassa
varusteineen saa olla enintdan 100 kg.

e Turvakoyden saa kiinnittda ainoastaan keskikiinnikkeiden valiselle alueelle jadvaan tikkaan runkoon.

e Turvakoytta ei koskaan saa kiinnittaa lapetikkaan korokejalkaan.

e Turvakoytta saa kdyttaa ainoastaan lapetikkaan puoleisella lappeella rdaystaan suuntaan.

Sivujohde/
tikkaan paarre

HUOLTO
Pisko tuotteet ovat pitkaikaisia ja turvallisia kdyttdaa, minka Piristeel Oy:n jatkuva laadunval-
vonta ja kehitystyo, sekd tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden
turvallisen kdyton ja pitkdikdisyyden varmistamiseksi on kiinteistén omistajan tehtava
vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekd varmistettava, ettd maardysten mukaista Piristeel Oy
lumikuormaa ei yliteta. Metallitie 4, 62200 Kauhava
Tuotteiden suoritustason pysyvyyden varmentamiseksi kiinteistén omistajan tulee Finland
tarkistuttaa luokan 2 mukaiset kattoturvatuotteet vuosittain valmistajan valtuuttamalla 18
henkil6lla. EN 12951

. . o . ) Pisko SafeGrip-lapetikas 38mm korkealle
Pisko tuotteiden vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet: lukkosaumakatolle, 1341

* Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitavyys. B

* Tarkistettava kiinnitykset kattoon. Mekaaninen lujuus: Luokkal ja Luokka2

* Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien

rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa). Palokdyttédytyminen: Luokka Al
Tarvittaessa puhdista tikkaat lumesta ja jaasta. Séillyvyys: 2275 + pulverimaalaus 80 pm
* Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen
korjaus ja paikkamaalaus. Kestivyys ulkoista paloa vastaan:

Lisdksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti. Arvioidaan tayttédvan vaatimuksen

Timiin tuotteen on asennusohjeen mukaisesti asentanut

Yritys Asentaja Paivamaara
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