
Piristeel Oy  | Metalli�e 4, 62200 Kauhava  |  Puh. 06 433 8800  |  www.piristeel.fi

Katonharjan turvaputken asennus-, käy�ö- ja huolto-ohjeet löytyvät kohteesta 

Katonharjan turvaputken silmämääräinen kuntotarkastus
Tarkistetaan taipumien ym. vaurioiden �lanne sekä ka�okiinnikkeissä, e�ä putkissa. 

Järjestelmä on asenne�u asennusohjeen mukaises�
Tarkistetaan asennusohjeessa mainitut pääkohdat. Tutkitaan erityises� kaikkien lukitusruuvien kunto 
ja ka�okiinnikkeiden kunto ja kiinnitykset. 

Maalipinnoi�een kunto
Lievä käytöstä johtuva maalipinnan hankautuminen on putkissa normaalia - suositellaan kuitenkin kaikki 
selkeät maalivauriot paikkamaala�avaksi.

Kiinnitystarvikkeiden kireys
Tutkitaan ruuvien, pul�en ja mu�ereiden ym. kiinnityskireys vähintään pistokokein. Varmistetaan, e�ä 
putken lukitusraudat löytyvät vähintään putkilinjan reunimmaisista kiinnikkeistä.

Kiinnitysalustan kunto 
Esim. kermikate tai muu kiinnitysalusta, tukevuus ja liitoksen vesi�iveys. Tarkastetaan kiinnityskohdista 
vesika�een kunto - onko merkkejä putoamisen tai voimakkaan käytön aiheu�amista vaurioista?

Turvaputken sijain� kohteessa / katolla
Reunaetäisyydet, turvallinen käyte�ävyys. Tarvi�aessa harki�ava heilauksenestoratkaisuja katon
nurkkapisteisiin.

Työskentelyalueet
Katonharjan turvaputkeen kytkeytyy yksi käy�äjä kerrallaan. Jos katolla on useammalle käy�äjälle oma 
turvaputkilinja, jokainen tarkastetaan omana kokonaisuutenaan. 

Tuo�eiden merkintä
Järjestelmässä käyte�y vain alkuperäisiä Pisko tarvikkeita (ka�okiinnikkeissä jäljite�ävyyskoodit sekä 
ser�fioinnista kertova P-merkintä).
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